
      Infobroschüre Bezugsstoffe

                                                                                           

      

      

 schwer ent flammbar nach 1021- +2, 
 hautfreundlich nach 10993 - 5
 und erfüllen die Anforderungen des MPG

für Lagerungssysteme, Sitzschalen und Sonderbauten.

Abstandsgewirke

Pflegehinweise

 Unsere Bezugsstofe und das Abstandsgewirke können bis zu 60ºC in der Waschmaschine gewaschen 

werden. Bezug und Abstandsgewirke sind nicht Trockner geeignet.

 Chemische Reinigung des Bezugs ist möglich. Nicht Chloren.

 Vermeiden Sie die Benutzung von scharfen Reinigungsmitteln. Testen Sie diese an einer verdeckten Stelle

auf Wirkung und eventuellen Farbveränderungen. Ein sauberes, feuchtes Baumwolltuch ist für die meisten

Flecken am besten geeignet. 

 Eine Professionelle Reinigung und Desinfzierung erhalten sie bei AKS Pura GmbH.  

AKS Pura GmbH, 
Biberweg 18, 
53842 Troisdorf 
aks-pura.de//puratec_kontakt.html

Vakuform GmbH, Weiterstädter Landstraße 13, D 64291 Darmstadt
Telefon +49 (0) 6151 9183610, mack@vakuform-reha.de

VAKUFORM
Bezugsstoffe
Informationsbroschüre

Standardbezug uni schwarz, 
Material 100 Polyester,
Schaumstoffkaschierung 2 mm oder 3 mm
Stoffdicke  2,5 oder 3,5 mm

Sonderfarbe uni rot 
Material 100% Polyester,
Schaumstoffkaschierung  3 mm
Stoffdicke  3,5 mm

Sonderfarbe uni blau 
Material 100% Polyester,
Schaumstoffkaschierung  3 mm
Stoffdicke  3,5 mm

Material 100% Polyester
Materialdicke 7,5 mm
Farbe schwarz
Hautfreundlich nach 10993-5
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Sicherheitsdatenblatt

Für Sitzschalen – Bezugsstoff aus Polyester

Art.:ST- 11 in den Farben: 201-212 u.220

 Warenbreite 160 cm

 Flächengewicht Oberware 135g/m²

 Material 100% Polyester

 Kaschierung mit schwerentflammbarem Schaum

 Hohe Atmungsaktivität

 Beständig gegen Desinfektionsmethoden

 Hohe Lichtechtheit und Farbbrillanz

 Schwerentflammbar nach DIN EN 1021 Teil 1 +2

 Prüfung der Zytotoxizität nach DIN EN 10993 – 5 +12 

 Löst keine Allergien aus   

 Frei von Azofarbstoffen

 Formaldehyd frei 

 Pflegeleicht und knitterarm 

Mit freundlichem Gruß 

A – Tex Textilverarbeitung/ Handel

Belm, den 03.01.2019

   


